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黄色のストラップを同時に引いて、ブランケットを車両か
ら取り外してください。

ブランケットの黄色いループストラップの端から始めて、
ブランケットが収納バッグに最も収まるように、小石を取
り除きながら、約730mmのつづら折りにしてください。

折りたたんだブランケットの両端を赤いマーカーで示し
た中心に向かってきつく巻き上げます。
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ブランケットが車両から離れて完全に平らになるように
取り外してください。

最後に半分まで折り曲げて、赤いループストラップを上
にして、黄色いループストラップの反対側に向けます。

2本の展開用ポールを中央に置き、付属の固定スト
ラップで固定します。
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固定したブランケットを赤いループストラップを下に向け
て立て、上からバッグを被せます。
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バッグを裏返し、ブランケットが完全に底まで入っている
ことを確認し、バッグを少なくとも3回巻き下げて固定しま
す。
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2名作業

ブランケットを車
両から取り外す
前に、火が完全
に消えており、
再燃の危険性が
ないことを確認
してください。

事前に収納動画をご覧ください

収納前にブラン
ケットの状況確
認を行い、再使
用可能かどうか
を判断してくだ

さい。
再使用が可能な
場合は、収納ガ
イドに従って収
納して下さい。

EVファイアブランケット 
収納ガイド
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